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Standard wyposażenia i wykończenia lokali mieszkalnych realizowanych w II etapie inwestycji (4MW) 
 

 Pomieszczenie Posadzka Sufit Ściany wewnętrzne Wyposażenie 

Mieszkania kuchnia Płytki podłogowe wraz z 

cokolikami 

Tynk maszynowy cementowo-

wapienny lub gipsowy, malowany 

na biało farbą emulsyjną 

Tynk maszynowy cementowo-

wapienny lub gipsowy (z 

wyłączeniem ścian wewnętrznych  z 

bloczków gipsowych), malowany na 

biało farbą emulsyjną  

-zawór do zmywarki 

-złącze trójfazowe do  przyłączenia kuchenki 

przez Najemcę 

pokoje panele podłogowe- panele 

drewnopodobne, laminowane, 

listwy przyścienne 

demontowane; 

-posadzka na balkonie (piętra I, 

II i III): antypoślizgowe płyty na 

podkładkach systemowych 

Tynk maszynowy cementowo-

wapienny lub gipsowy, malowany 

na biało farbą emulsyjną 

Tynk maszynowy cementowo-

wapienny lub gipsowy (z 

wyłączeniem ścian wewnętrznych  z 

bloczków gipsowych), malowany na 

biało farbą emulsyjną 

- 

łazienka Płytki podłogowe Tynk maszynowy cementowo-

wapienny lub gipsowy, malowany 

na biało farbą emulsyjną 

Płytki ceramiczne ścienne do pełnej 

wysokości (min. 2,1m) 

-miska ustępowa ceramiczna , wisząca na 

stelażu, spłuczka podtynkowa, deska 

sedesowa twarda, zawiasy deski metalowe, 

mechanizm spłukujący dwubiegowy 

-umywalka ceramiczna typ klasyczny, biała, z 

baterią, otworem przelewowym, mocowana 

na śrubach z syfonem z PCW, maskowana 

półpostumentem  

-kabina prysznicowa z brodzikiem i baterią 

ścienną, drzwi rozsuwane 

-zawór do pralki 
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przedpokój Płytki podłogowe wraz z 

cokolikami 

Tynk maszynowy cementowo-

wapienny lub gipsowy, malowany 

na biało farbą emulsyjną 

Tynk maszynowy cementowo-

wapienny lub gipsowy (z 

wyłączeniem ścian wewnętrznych  z 

bloczków gipsowych), malowany na 

biało farbą emulsyjną 

-antywłamaniowe drzwi wejściowe do 

mieszkań, okleina drewnopodobna 

-wideodomofon 

-rozdzielnice elektryczne i teletechniczne z 

wyposażeniem (do mieszkań doprowadzona 

jest instalacja teletechniczna i RTV) 

-dzwonek mieszkaniowy (system 

przywoławczy) 

wszystkie 

pomieszczenia 

   - rolety zewnętrzne natynkowe we wszystkich 

oknach mieszkań parterowych, sterowane 

ręcznie; 

- mieszkania wyposażone w drzwi 

wewnętrzne wraz z okuciami, w tym klamką, 

pełne płytowe; drzwi do łazienki z kratką 

wentylacyjną i zamkiem; 

- mieszkania wyposażone w stolarkę okienną 

PVC, białą, z nawiewnikami; tam, gdzie 

występują zestawy stolarki okiennej narożnej 

– 1 szt. roztwieralnych drzwi balkonowych, 

pozostałe okna w zestawie to okna stałe (FIX) 

- mieszkania wyposażone w parapety 

wewnętrzne 

- mieszkania wyposażone w grzejniki z 

termoregulatorami oraz gniazda elektryczne i 

teletechniczne 

 


