Zatacznik do Zarzadzenia Zarzadu

Poznarskiego Towarzystwa Budownictwa
Spofecznego Sp. z 0.0.

Nr 8 /2024 z dnia 25 czerwca 2024r.

REGULAMIN
MONTAZU KLIMATYZATOROW
w lokalach mieszkalnych na balkonach / logiach / tarasach

§1
Regulamin okresla zasady montazu urzadzen klimatyzacyjnych z jednostka zewnetrzna usytuowang na balkonach / logiach / tarasach
przynaleznych do lokali mieszkalnych nieobjgtych gwarancjq jakosci (udzielong przez Generalnych Wykonawcow inwestycji)
w budynkach nalezacych do PTBS Spétka z 0.0. z siedziba w Poznaniu przy ul. Konfederackiej 4.

§2
Uzytkownikami lokali w rozumieniu niniejszego regulaminu sa Najemcy lokali mieszkalnych, ktérzy maja zawarte umowy najmu z PTBS
Sp. z 0.0,, ktorzy nie posiadajg zadiuzenia oraz wzgledem ktorych nie wszczgto procedury eksmisyjnej (zwani dalej ,Najemcami').

§3
Pozwolenie na montaz kiimatyzatora typu split moze by¢ wydawane wylacznie na pisemny wniosek skierowany przez zainteresowanego
Najemce lokalu mieszkalnego do PTBS Sp. z 0.0., wypelnione wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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1. Dopuszczalny jest montaz jednostki zewnetrznej (skraplacza) klimatyzatorow typu split na écianie zewnetrznej mieszkania,
w przestrzeni balkonu/logi/tarasu
2. Niedopuszczalny jest montaz klimatyzatora (skraplacza):
a) na posadzce balkonoéw/logi/tarasu
b) nadachach budynkéw
¢) na balustradach balkonéw/logi/tarasu

§5
Poznariskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznegg Sp. z 0.0. moZe wyrazié zgode na montaz klimatyzatora typu split, o ile zostang
spetnione nizej wymienione warunki: )
1. Jednostka zewnetrzna (skraplacz) usytuowana zostanie stabiinie na specjalistycznych konsolach wyposazonych w wibroizolatory
przytwierdzonych do $ciany.
2. Urzadzenie powinno by¢ zamontowane na specjalistycznych podporach tlumiacych drgania i przenoszacych obcigzenia uzytkowe
urzadzenia.

3. Przejscie (przepust) przez Sciang zewnetrzna powinno by¢ wykonane w sposéb nie naruszajacy elementow konstrukcyjnych budynku
i posiada¢ izolacjg przeciwwodna, termiczng i jesli jest wymagane ognioochronna, Przepust nalezy wykonaé wiertnica o $rednicy
przynajmniej fi 50 ze spadkiem minimum 15 stopni w kierunku posadzki balkonu. Otwor nalezy usytuowa¢ maksymalnie do 0,9 m
od poziomu posadzki balkonu (liczac do gémej krawedzi otworu) i wykonaé zabezpieczenie poprzez montaz przejécia $ciennego
(tuleja tworzywowa).

4. Zaleca si¢ wykonywanie wiercenia od strony zewnetrznej w celu zminimalizowania uszkodzen elewacii.

5. Odprowadzenie skroplin powinno by¢ wykonane wytacznie w obrebie balkonu/logitarasu do pojemnika przeznaczonego na skropliny,
ktéry musi byé systematycznie oprozniany, w przypadku lokalizacji balkonu/logi/tarasu w sasiedztwie rury spustowej dopuszcza sie

wprowadzenie skroplin do rury spustowe;.



6. Wymaga sig usytuowania gomej krawedzi klimatyzatora (obudowy) ponizej poziomu balustrady.

7. Urzadzenie musi by¢ zabezpieczone przed dostgpem m.innymi dzieci, celem uniemozliwienia wchodzenia na jednostke, a tym
samym upadku z wysokoSci

8. Zabrania sig chowania instalacji w $ciany zewnetrzne budynku lub pod warstwe ocieplenia instalacji rozprowadzajace;.

9. Montaz przewodow i urzadzen Klimatyzacji powinien by¢ wykonany, jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania
rozwigzan tymczasowych i prowizorycznych).

10. Celem uniknigcia przecigzenia instalacji elektrycznej zaleca sie zasilanie elektryczne podtaczyé do rozdzielnicy w mieszkaniu
wyznaczajac do tego nowy obwod wraz z montazem zabezpieczenia nadmiarowo pradowego biorac pod uwage moc elektryczng
klimatyzatora. Nowa, instalacj¢ elektryczng zasilajacq instalacje klimatyzacji wraz z zabezpieczeniem jej obwodu nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg urzadzen (zwang dalej DTR). W przypadku gdy zapotrzebowanie elektryczne w
lokalu / budynku zostanie przekroczone, wnioskodawca (Najemca) zobowigzany jest wystapic do Zakladu Energetycznego o
zwigkszenie mocy zamoéwionej oraz ponies¢ wszystkie koszty z tym zwigzane.

11.W przypadku podiaczenia urzadzenia klimatyzacyjnego do istniejace;j instalacji, elektrycznej najemca ponosi odpowiedzialno$é za
ewentualne przeciazenie sieci i jego ewentualne skutki.

12. Montaz klimatyzatora powinna wykonac firma specjalistyczna, zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami montazu tego typu urzadzen
oraz DTR danego urzadzenia.

13. Dopuszcza sie jedynie stosowanie klimatyzatoréw z odpowiednimi aprobatami, atestami i dopuszczeniem do stosowania
w budownictwie.

14. Klimatyzator musi spefnia¢ wymagania wynikajace z:

a) Normy PN-B-02151-2: 2018-01 Akustyka budowlana: ochrona przed hatasem w budynkach (Cz. 2, Wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach) z pézniejszymi zmianami na dzien montaz klimatyzatora;

b) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826) z pozniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien montazu klimatyzatora.

15. Po zakonczeniu prac instalacyjnych klimatyzatora uzytkownik lokalu ma obowiazek ich zgloszenia do odbioru przez PTBS Sp. z 0.0.
w terminie 7 dni od momentu zamontowania.

16. Zgtoszenie odbioru wymaga zachowania formy pisemnej oraz przediozenia nizej wymienionych dokumentow:

a) odpowiednie Swiadectwa wyrobu, aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
b) protokét préb szczelnosci ruraciagow taczacych jednostki,
c) protokét z badan stanu rezystancii izolacji przewodow elektrycznych i pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

17. Zakup urzgdzenia oraz prace montazowe wykonane zostang we wiasnym zakresie i na koszt Najemcy lokalu.

18. W przypadku rozwigzania umowy najmu, Najemca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego w tym demontazu
urzadzenia, uzupetnienia izolaciji oraz malowania $ciany. Najemca zobowigzany jest wykonaé prace we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt.

19. Brak jest mozliwo$ci przekazania urzadzenia jako wyposazenie mieszkania do Spéiki PTBS Sp. z 0.0.

§6
PTBS Spotka z 0.0. cofnie zgodg na montaz klimatyzatora lub nakaze jego demontaz w przypadkach, gdy:
a) Klimatyzator zostat zamontowany bez zgody PTBS Sp. z 0.0.,
b) Zamontowany klimatyzator w terminie 7 dni od daty montazu nie zostat zgloszony do odbioru wraz ze stosownymi dokumentami,
¢) Zamontowany klimatyzator lub sposob jego montazu nie spelniaja okresionych warunkéw technicznych,
d) Jednostka zewnetrzna przekracza dopuszczalny poziom hatasu.

§7
Wszelkiego rodzaju szkody wynikte z pracy, awarii oraz sposobu montazu klimatyzatora obciazaja bezposrednio Najemce lokalu, ktory
jest zobowigzany do natychmiastowego ich usunigcia, a w uzasadnionych przypadkach, takze do demontazu klimatyzatora.

§8
1. Najemca lokalu ubiegajacy sie o pozwolenie na montaz klimatyzatora:
a) przejmuje petna odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich zwiazang z odpowiednim zamocowaniem i uzytkowaniem klimatyzatora,
b) przejmuje peing odpowiedzialnos¢ cywilng wobec PTBS Sp. z 0.0. z tytulu powstatych uszkodzen mienia w trakcie uzytkowania
zamontowanego klimatyzatora, w tym uszkodzen lub zabrudzen elewaciji budynku, okien i balustrad i innych lokali w budynku,
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c)‘ Zobowigzuje si¢ do prowadzenia na wiasny koszt biezacej konserwacji i przegladéw zamontowanego klimatyzatora wraz
‘. z konstrukcjg mocujgca przynajmniej raz w roku oraz dbania 0 zachowanie estetycznego wygladu calosci zamontowanych
urzadzen,
d) zobowigzuje sig na kazde wezwanie PTBS Sp. z 0.0. do umozliwienia jej upowaznionym pracownikom przeprowadzenia kontroli
sposobu montazu i warunkéw eksploatacji klimatyzatora.

2. Na kazde pisemne wezwanie PTBS Sp. z 0.0. zwigzane z konieczno$cig wykonania robét na elewacii budynku, uzytkownik lokalu
zobowiazany jest do demontazu klimatyzatora wraz z konstrukcja mocujaca we wtasnym zakresie. W przypadku niewykonania tego
obowigzku, uzytkownik lokalu zostanie obcigzony kosztami demontazu Klimatyzatora wykonanego przez inne osoby prawne
lub fizyczne na zlecenie PTBS Sp. z 0.0

3. W przypadku niewywiazywania sig z ustaler o ktorych mowa w § 8 pkt. 1c, PTBS Sp. z 0.0. moze nakaza¢ natychmiastowy demontaz
klimatyzatora.

§9
1. Pozwolenie na montaz klimatyzatora lub odmowa wydania takiego pozwolenia wraz z uzasadnieniem, winna by¢ wydana
przez PTBS Sp. z 0.0. w terminie 30 dni od dnia wplywu wniosku o wydanie pozwolenia.
2. PTBS moze odmawié zgody na montaz jednostki klimatyzacyjnej w przypadku zagrozenia przekroczenia zapotrzebowanej
mocy na energie elektryczna,

§10
1. W przypadku zasobu mieszkaniowego objetego gwarancjg generalnego wykonawcy, montaz klimatyzatorow moze nastapic
po zakonczeniu okresu gwarancji, przez Generalnego Wykonawce lub po otrzymaniu stosownych warunkéw technicznych
od Gwaranta.
2. W przypadku lokalu nie posiadajacego balkonu/logi/tarasu dopuszcza sie tylko i wytacznie montaz klimatyzatorow typu MONOBLOK.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie majg przepisy Ustawy Prawo budowlane w szczeg6linosci
Rozporzadzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz postanowienia innych

regulaminéw PTBS Sp. z 0.0.




